
 

Manual del usuario 

Cable conversor de USB 3.0 a SATA para discos 2,5” y 3,5” 

NS-ADUSIS4 

 

 

Especificaciones: 

 

 Velocidad máxima de transferencia: USB3.0 5Gbps 
 Puerto de entrada: SATA III*1 
 Discos soportados: 2.5"(HDD&SSD) y 3.5” HDD 



 Capacidad máxima soportada 6TB 
 Compatible con normas anteriores USB2.0/1.1/1.0 
 Compatible con normas anteriores SATA II (3 Gbps), 

SATA I (1.5 Gbps).  
 Soporta Plug and play, no precisa drivers 
 Incluye fuente de alimentación 12VDC 2A para utilizar 

con discos duros 3.5”  
 Nota: Cuando conecte un disco duro de 3.5”, asegúrese 

que la fuente de alimentación esté conectada para 
asegurar un funcionamiento estable. 

 Longitud del cable 43cm  
 Compatible con Windows, Mac, Linux 

 

Instrucciones operativas: 

 
1. Conecte el NS-ADUSIS4 a un disco rígido. 
2. Conecte la fuente de alimentación 12VDC 2A, solo si el 

disco es de 3.5”. 
3. Conecte el extremo USB a su PC 

 
Nota: No desconecte el disco mientras este se encuentre a una 
temperatura elevada producto de su reciente utilización. 
Antes de desconectar el NS-ADUSIS4 del puerto USB de su PC, 
expúlselo de forma segura. 

 
 
 

 


